营口循环经济产业园项目（一期）竣工环境保护验收项目

公众意见调查表
	项目简介：本项目垃圾处理总规模为1500t/d，拟采用往复式炉排焚烧炉，主要建设2条日处理能力为750t的焚烧-烟气净化线及2台15MW汽轮发电机组、2条炉渣制砖生产线及配套装置和办公生活设施。

本项目采取以下环保设施：

1、废气：
卸料大厅、垃圾贮坑及渗沥液预处理站产生的恶臭气体正常工况下通过密闭垃圾运输车、卸料大厅出入口设置自动感应门、卸料平台设置对开式卸料门和垃圾贮坑密闭、污水处理设施密闭等措施防止臭气外溢；通过一次风机抽吸恶臭气体送入垃圾焚烧炉中焚烧处理，同时定期喷洒植物液进行除臭。非正常工况下垃圾贮坑产生的恶臭气体通过活性炭处理系统处理后排放。
生活垃圾焚烧废气采用2套“SNCR+旋转喷雾半干法脱酸+干法喷射+活性炭喷射＋袋式除尘器”工艺处理生活垃圾焚烧废气。
石灰贮仓粉尘主要是在消石灰进仓时产生，进仓时产生的粉尘经仓顶布袋除尘器过滤后排放。
活性炭仓粉尘主要是在活性炭进仓时产生，进仓时产生的粉尘经仓顶布袋除尘器过滤处理后排放。
本项目设置两座飞灰贮仓，飞灰贮仓粉尘主要是在飞灰进仓时产生，进仓时产生的粉尘经仓顶布袋除尘器过滤后排放。
水泥贮仓粉尘主要是在水泥进仓时产生，进仓时产生的粉尘经仓顶布袋除尘器过滤后排放。
搅拌机废气经过布袋除尘器处理，水泥仓粉尘经过布袋除尘器处理后共用1根15m高排气筒排放。
食堂油烟配备2台油烟净化器，油烟经排气筒引至综合楼楼顶排放。
2、废水：
本项目垃圾焚烧工程产生的垃圾渗滤液、厂房冲洗废水、化验废水和初期雨水全部进入渗滤液处理站处理后回用，不排放。渗滤液处理采用UASB+外置式MBR+NF+RO的工艺。
生活污水和锅炉排水进入生活污水处理系统，处理后达标回用。生活污水处理系统工艺采用厌氧+缺氧+好氧+UF+活性炭过滤器+臭氧发生器。
制砖工程中炉渣贮存、跳汰机、摇床、炉渣沥干、砖体养护和场地、车辆冲洗产生的废水全部经沉淀池处理后的回用，不外排。
3、固废：本项目所有工业固废均进行合理处置，实现工业固体废弃物零排放。

项目落实了环评及其批复文件提出的各项污染防治措施，各类环保措施处理能力和处理效果均满足环境影响评价和审批意见中提出的要求。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目建设需进行环境保护验收，建设项目需收集项目四周居民对项目竣工验收的意见和建议，为政府有关部门的环境管理工作提供参考。为了使企业做好环境保护工作，保护周围环境，恳请您在百忙中提供宝贵的意见和建议。
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	一．请选择（请在口内打√）

	1.本工程在施工期对农业生产的影响程度如何？

口较大      口一般       口没有        口不知道

	本工程施工期在夜间22:00至早晨6:00是否有大型机械施工扰民现象？

口有        口没有       口不知道

	本工程施工期有无乱排废水和乱堆放弃土现象？

口有        口没有       口不知道

	本工程在施工过程中是否采取了保护作物、水土保持等环保措施？

口有        口没有       口不知道

	您对本工程运行后是否有废水的环境污染情况存在？

口有        口没有       口不知道

	您对本工程运行后是否有废气的环境污染情况存在？

口有        口没有       口不知道

	您对本工程运行后是否有噪声的环境污染情况存在？

口有        口没有       口不知道

	您对本工程运行后是否有固体废物的环境污染情况存在？

口有        口没有       口不知道

	在本工程验收监测数据符合国家环保标准要求前提下，您对本工程环境保护工作的意见？

口满意        口基本满意       口无所谓      口不满意（请说明理由）

	您对本工程建设环境保护方面其他的意见和建议：




