大石桥市东兴矿业有限公司迁建年产铁粉10万t生产线建设项目竣工环境保护验收公众意见调查表

	项目简介：本项目为迁建项目，迁建前项目选址于大石桥市官屯镇石硼峪村，该选铁厂建立与2001年，年产铁精粉5万吨，铁矿石来源于项目单位自有矿山，位于大石桥市周家镇的张家铁矿和于家铁矿，2008年尾矿库服务期满闭库。2010年将原有选矿厂迁建到汤池镇三家村，新建铁矿厂年处理28万吨矿石，年提取铁矿粉10万吨。2012年6月，大石桥市东兴矿业有限公司将该选铁厂出售给大石桥市嘉源矿业有限公司，并签订了协议书，由于经济原因本项目一直处于停产状态，2021年8月竣工。
本项目采取以下环保设施：

1、废气：
该项目破碎、物料运转、料仓的粉尘控制均采取用密封措施。分别建有破碎操作间、物料输送廊道，以降低粉尘的弥散和嗓声的隔音，并只建物料输入输出口和人员进出们。尽量减少向外弥散空间，此方法在矿产品加工厂是普遍使用的。而为有效措施，为达到预期目的，建设中需注意一些环节：定期清除操作间内落尘，防止扬尘加剧并送至尾矿库，淋湿堆放。采取封闭式厂房、可减轻粉尘飞扬。有效控制粉尘弥散，使粉尘不向外扩散。
本项目采用多管多方位喷放尾矿砂，避免出现局部裸露现象；二是始终保持水面的全履盖。控制好喷洒水面，风独扬尘控制方可有效，冬季和停产期问设专人负责管理。适当喷洒水封，使尾矿库处于水封状态。
2、废水：
该项目生产用水循环使用，尾矿库废水流入沉淀池澄清，上层澄清液入高位水箱回用于生产，不外排。
固废：本项目所有工业固废均进行合理处置，实现工业固体废弃物零排放。

项目落实了环评及其批复文件提出的各项污染防治措施，各类环保措施处理能力和处理效果均满足环境影响评价和审批意见中提出的要求。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目建设需进行环境保护验收，建设项目需收集项目四周居民对项目竣工验收的意见和建议，为政府有关部门的环境管理工作提供参考。为了使企业做好环境保护工作，保护周围环境，恳请您在百忙中提供宝贵的意见和建议。

	建设单位联系人：侯猛                 电话：13644176667

	姓名
	
	年龄
	
	性别
	
	文化程度
	
	身份证
	

	工作单位及通讯地址
	
	电话
	

	一．请选择（请在口内打√）

	1.本工程在施工期对农业生产的影响程度如何？

口较大      口一般       口没有        口不知道

	本工程施工期在夜间22:00至早晨6:00是否有大型机械施工扰民现象？

口有        口没有       口不知道

	本工程施工期有无乱排废水和乱堆放弃土现象？

口有        口没有       口不知道

	本工程在施工过程中是否采取了保护作物、水土保持等环保措施？

口有        口没有       口不知道

	您对本工程运行后是否有废水的环境污染情况存在？

口有        口没有       口不知道

	您对本工程运行后是否有废气的环境污染情况存在？

口有        口没有       口不知道

	您对本工程运行后是否有噪声的环境污染情况存在？

口有        口没有       口不知道

	您对本工程运行后是否有固体废物的环境污染情况存在？

口有        口没有       口不知道

	在本工程验收监测数据符合国家环保标准要求前提下，您对本工程环境保护工作的意见？

口满意        口基本满意       口无所谓      口不满意（请说明理由）

	您对本工程建设环境保护方面其他的意见和建议：




